











38 | PREFORMED ARMOR

ARMADURA PREFORMADA [AP)

The armor [AP] offers electrical and mechanical protection w
suspension clamps for CA/CAA cables are used. Made of aluminum.
of rods that are not stuck together. Does not contain abrasives.

La Armadura [AP] ofrece proteccién mecdnica y eléctrica en los
grapas de suspension de soporte o de reparacidn para los cable
aluminio. Constituyen un grupo de varillas no pegadas y sin la presei

ADVANTAGES / VENTAJAS:

- Economical;

:Cable protection against fatigue and abrasion effects;

+ Cable protection against electrical discharges in the suspension
+ Can be installed in hot line, using regular equipment for the activit
- Repair of Cables with broken strands.

+25.0
- L mm .
Identification tag / Etiquera de identificacion 'ECUnUm"q; . o
‘Proteccion para cable contra los efectos de fatiga y corrosidn;
/ ‘Proteccion para cable contra descargas eléctricas en los puntos ¢

-Pasibilidad de instalacidn en linea viva, haciendo uso de equipa
esta actividad;

i s - zgom
Color codeforconductoridentificationand application paint etalle de las puntas de las varillas (ljjadas] -Reparacién de cables con filamentos rotos.
Codigo decolor para Hentificacidnde conditore inicio de aplicacion =
i,
-)

o AgpuicATIon CONDUCTOR AL NU, AWG/NICM PREFORNIED RODS AepicaTion CONDUCTOR AL NU, AWG/MCM PRE]
G i CA/AAC CAA/ACSR vwires | maxienem | ZGTETE || 00 B CA/AAC CAA/ACSR DaRE
Min Max LATED (mn“ Min Max HEOS
1011
APGOL |\ o) | 5,26 . : 7 016 Bue/ini | [OPOO8C |1 78| 1246 |  3/0(7/19) - 10
AP601A 1321 AP608D
APG02E 1016 APGOBA
528 | 557 4(7 - 7 Black/Negio 12,47 | 13,24 - 3/0(6/1 11
AP602F ™ 1321 4 AP608B /0 (6/1)
1016
AP604 | ¢ og | 5,80 - - 8 Whie/Banco | APSOC {1355 11401 |  4/0(7-19) - 1
AP605 1321 AP609D
1016
APEOZC | ;1 | 6,18 a(7) - 8 Brown/Marn| [-oP609R {1, 02 | 12,87 - 4/0(6/1) 1
AP602D 1321 APG09B
AP602A 1016 AP611E
619 | 559 - - 7 Orenge//Narar 14,88 | 1540 | 2668 (19 - 12
AP602B 1321 rige/Nerana AP611F (19)
AP603A A AN A QA U7N - 7 1067 Croon Novda AP611A 1841 1AM - 2RA R 11R/1) 12




39 ARMOR FOR GALVANIZED STEEL CABLES

ARMADURA PARA CABLE DE ACERO GALVANIZADO [APA]

The Armor [APA] is a product that offers electrical and mechanical protection on points where
support or repair suspension clamps for galvanized steel cables are used. Made of galvanized
steel. It is a group of rods that are not stuck together. Does not contain abrasives.

La Armadura [APA] es un producto que ofrece proteccién mecdnica y eléctrica en los puntos
donde se utilizan grapas de suspensidn de soporte o de reparacion en los cables de acero
galvanizado. Fabricada en acero galvanizado. Constituyen un grupo de varillas no pegadas y

sin la presencia de abrasivos.

ADVANTAGES / VENTAJAS:

- Economical;

+ Cable protection against fatigue and abrasion effects;

+ Cable protection against electrical discharges in the suspension points;
+ Can be installed in hot line, using regular equipment for the activity;

- Repair of cables with broken strands.

Economia;

‘Proteccion para cable contra los efectos de fatiga y corrosidn;

‘Proteccion para cable contra descargas eléctricas en los puntos de suspensidn;
-Pasibilidad de instalacidn en linea viva, haciendo uso de equipamientos normales para

esta actividad;
Reparacién de cables con filamentos rotos.

=200

Identification tag

Etiquera de identificacion

Color code for conductor identification and application point

/ (Sanded) rod ends - zoom
[ Detalle de las puntas de las varillas (lijadas]

|
|

Cédigo de color para identificacidn de condutor eiinicio de aplicacion i s
| \\
)
Nt
GALVANIZED STEEL CABLE
CABLE DE ACERO GALVANIZADO
CODE LENGTH (+25mm) COLOR CODE
coDIGO Q) mm Q) p0| N’; WIRES LONGITUD (+25mm) CODIGO DE COLOR
APA100 6,35 1/4" 7 1090 Black/ Negro
APA101 7,94 5/16" 3-7 1117 Black/ Negro
APA102 9,52 3/8" 3-7 1220 Orange /Naranja
APA103 11,11 7/16" 7 1420 Green /Verde
APA104 12,7 1/2" 7-9 1540 Blue /Azul
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£)() | PREFORMED ARMOR FOR ALUMINIZED STEEL CABLES

ARMADURA PREFORMADA PARA CABLE DE ACERO ALUMINIZADGO [AP)

The Armor (AP] is a product that offers electrical and mechanical protection on points where support or
repair suspension clamps for aluminized steel cables are used. Made of aluminum clad steel. It is a group
of rods that are not stuck together. Does not contain abrasives.

La Armadura [AP) es un producto que ofrece proteccién mecdnica y eléctrica en los puntos donde se
utilizan grapas de suspensién de soporte o de reparacion para los cables de acero revestido de alumnio.
Fabricada en acero revestido de aluminio. Constituyen un grupo de varillas no pegadas y sin la presencia

de abrasivos.

ADVANTAGES / VENTAJAS:

- Economical;

+ Cable protection against fatigue and abrasion effects;
- Cable protection against electrical discharges on suspension points;
+Can be installed in hot line, using regular equipment for the activity;

- Repair of Cables with broken strands.

- Economia;

+ Proteccién para cable contra los efectos de fatiga y corrosion;

+ Proteccién para cable contra descargas eléctricas en los puntos de suspensidn;
- Posibilidad de instalacién en linea viva, haciendo uso de equipamientos normales para esta actividad;
+ Reparacién de cables con filamentas rotos.

+25.0
L mm

3 [Sanded) rod ends - zoom I

Detalle de las puntas
Color code for conductor identification and application point de las varillas [ljadas]

Cddigo de color para identificacién de condutor e inicio de aplicacion

Identification tag

Etiquera de identificacion

ZE
)
Pl

AT PREFORMED RODS
RANGEmMmm VARILLAS PREFORMADAS
CODE INTERVALO DE STEEL CABLE ALUMINUM COVERED MAXIMUM COLOR CODE
CODIGO APLICACION mm CABLE DE ACERO RECUBIERTO DE ALUMINIO N° WIRES LENGTH CODIGO DE COLOR
M | n M ax N° HILOS LONGIT(lrI“I?" I)VIA'XIMA
1070 )
AP2113 4,29 | 4,53 3x12 AW 7 Orange/Naranja
AP2313 1370
1070
AP2116 4,97 | 5,27 3x11 AW 7 Black/Negro
AP2316 1380
AP2118 3x 10 AW 1080
553 | 5,73 8 Green/Verde
AP2318 4-M 1380
AP2120 ao | gsm 1/4"; 7x12 AW 5 1080 Yelow,/Armario
AP2320 6-MAW; 3x9AW 1390
AP2122 9/32"; 7 x 11AW 1140
6,70 | 7,05 /32,7 X 9 Blue/ A
AP2322 8-MAW ;3 x8AW 1450
AP2124 5/16"; 7 x 10 AW 1250
7,51 | 7 Black/N
AP2324 » 99 10-M AW; 3 x 7 AW 9 1550 /Nego
AP2126 11/32"; 7x 9 AW 1360
8,48 | 8,94 / X 10 Yelow/Amarilo
AP2326 12,5-M AW 3 x 6 AW 1660
AP2128 947 | 995 3/8" 7x 8 AW 10 1370 el
ranja
AP2328 | ' ’ 16 - M AW; 3 x 5 AW 1670 IoA g
AP2130 1470
10,38 | 10,81 18- M AW 11 Black/Negro
AP2330 1780
AP2131 7/16" AW; 7 x 7 AW 1530
10,82 | 11,44 / X 12 Green/Verde
AP2331 20- M AW 1840
AP2133 1/2" AW 1540
12,11 | 12,80 / 11 Blue/ Azul
AP2333 7x6 AW 1850
AP2135 13,58 | 14,36 9/16" AW 12 1660 Yelow /Amarilo
AP2335 | ' 7x5AW 1970 © "
AP2137 1506 | 15,89 5/8" AW 1 1670 n
AP2337 | ' 7x4 AW 1980 Badk/Negro
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PREFORMED LINE PROTECTOR

The line protector (PPL] is applied in CA/CAA cables that conduct electricity, whenever

mechanical protection on the cable is necessary. It can be used in suspension points, lashing
points, also mechanical and electrical repair points if damage does not exceed 25% of the
total number of cable strands. Made of aluminum alloy. It is a group of rods that are not stuck
together. Does not contain abrasives.

La Varilla Guardalinea [PPL) tiene comao objetivo la aplicacién en cables conductores de
energia CA/CAA, donde sea necesaria una proteccién mecdnica sobre el cable. Puede ser
utilizada en puntos de suspensién, amarre y también puntos de reparacién mecdnica y
eléctrica en los casos en que el dafio no ultrapase el 25% de la cantidad de hilos del cable.
Fabricada en aleacién de aluminio. Constituyen un grupo de varillas no adheridas y sin
presencia de abrasivos.

ADVANTAGES /

- Economical;

- Works as an element of electrical and mechanical repair in partially damaged cables;
+ Provide mechanical and electrical protection in the damaged parts.

:Economia;
-Es como un elemento de reparacién eléctrica y mecdnico en cables parcialmente dafiados;
-Ofrece proteccion mecdnica y eléctrica en el tramo;

+25.0
L mm

Identification tag / Etiquera de identificacién

/,
‘ i
(Sanded) rod ends - zoom [

Color code for conductor identification and application point ;‘ Detalle de las puntas de las varilas (ljadas] |

Cddigo de color para identificacion de condutor e inicio de aplicacidn i

* -)

\ )
Nz
APPLICATION CONDUCTOR WG/MCM
cooe | HHEEE oruToR A MAXIMUM LENGTH | coLor cope
copiGo CODIGO DE COLOR
Min | Max CA/AAC CAA/ACSR (mm)

PPL601C | 4,62 | 4,91 6(7) - 432 Purple / PUrpura
PPL601A | 4,92 | 5,27 o 6(6/1) 432 Blue/Azul
PPL602 581 | 618 4(7) - 483 Brown/Marrén
PPL604A | 6,19 | 6,59 - 4(6/1) 483 Orange/Naranja
PPL603 6,6 | 694 3(7) - 533 Green/Verde
PPL603A | 6,95 | 7,35 o 3(6/1) 533 Yellow / Amarillo
PPL604C | 7,36 | 7,83 2(7) - 533 Purple /Parpura
PPL604E | 7,84 | 8,29 o 2(6/1) 533 Red/Rojo
PPL605 8,3 8,8 1(7) - 533 Blue/Azul
PPL605A | 8,81 | 9,31 o 1(6/1) 584 Green/Verde
PPL606 | 9,32 | 9,89 1/0(7) - 584 Black/Negro
PPL606A | 9,9 | 105 s 1/0(6/1) 635 Yellow / Amarilo
PPL607 | 10,51 | 11,08 2/0(7) - 635 Brown /Maron
PPL607A | 11,09 | 11,77 - 2/0(6/1) 686 Blue/ Azul
PPL608 | 11,78 | 12,46 3/0(7) - 686 Green/\Verde
PPL608A | 12,47 | 13,24 o 3/0(6/1) 737 Orange /Naranja
PPL609 | 13,25 | 14,01 4/0(7) - 737 Black/Negro
PPL609A | 14,02 | 14,87 o 4/0(6/1) 787 Red/Rojo
PPL611 | 14,88 | 154 266.8(7) - 787 Black/Negro
PPL611A | 15,41 | 16,01 300(19) 266.8(18/1) 838 White /Blanco
PPL611C | 16,02 | 16,65 - 266.8(26/7) 838 Yellow / Amarillo
PPL613 | 16,66 | 17,26 336.4(19) o 889 Brown/Marrén
PPL613A | 17,27 | 17,87 - 300(26/7) 336.4(18/1) 889 Blue/Azul
PPL613C | 17,88 | 18,81 397.5(19) o 940 Green/\Verde
PPL615A | 18,82 | 20,13 477(19) 397.5(18/1)397,5(26/7) 990 Orange /Naranja
PPL618 | 20,14 | 21,35 500(19) 477(18/1) 990 Purple / Pirpura
PPL618B | 21,36 | 22,82 556.5(19) 4757;‘;%5;%/ 7 1041 Blue/ Azl
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USEFUL TABLES

ALUMINUM CABLES CAAORACSR

. . Stranding Number of Cable
- Nomlnal Set_:tlon Equivalent Strands X Diameter Nominal Nominal Breakin

Size ! ! NilieralaelE T T g

CODE | calibre Seccion Nomina copper section| (¢ IE e rrox. Diameter | Weight | strength

coépico | AWG / Aluminam Steel TOTAL equivalente ( mm ) glgrggbn’é ala Rotura

MCM Aluminio Acero TOTALES 2 -
(mm?) | (mm?) | (mm?) | (MM [ Alminm | steel | (mm) | (Kg/Kkm) | (Kgf)

Wren 8 8,37 1,44 9,81 5,26 6x1,33| 1x1,33 3,99 33,77 340
Warbler 7 10,55 1,77 12,32 6,63 6x1,50| 1x1,50 4,50 42,53 425
Turkey 6 13,30 2,16 15,46 8,37 6x1,68| 1x1,68 5,04 53,61 530
Thrush 5 16,77 2,78 19,55 10,55 6x1,89| 1x1,89 5,67 67,64 660
Swan 4 21,15 3,56 24,71 13,30 6x2,12| 1x2,12 6,36 85,31 830
Swallow 3 26,67 4,43 31,10 16,77 6x2,38| 1x2,38 7,14 107,60 1.025
Sparrow 2 33,62 5,60 39,22 21,15 6x2,67| 1x2,67 8,01 13560| 1.265
Robin 1 42,41 7,07 49,48 26,67 6x3,00| 1x3,00 9,001 171,10 1.585
Raven 1/0 53,49 8,89 62,38 33,62 6x3,37| 1x3,37 10,11 215,90| 1.940
Quail 2/0 67,43 11,21 78,64 42,41 6x3,78| 1x3,78 11,34 272,10 2.425
Pigeon 3/0 85,01 14,22 99,23 53,49 6x4,25| 1x4,25 12,75 342,90 3.030
Penguin 4/0 107,20 17,90 125,10 67,43 6x4,77| 1x4,77 14,31 432,50 3.820
Partridge | 266.8 135,20 22,001 157,20 85,01 26x2,57| 7x2,00 16,28 545,40| 5.100
Owl | 266.8 135,20 17,50| 152,70 85,01 6x5,36| 7x1,79 16,09 506,80| 4.330
Waxwing| 266.8 135,20 7,40 142,60 85,01 18x3,09| 1x3,09 15,47 429,80 3.210
Piper 300 152,00 35,50 187,50 95,60| 30x2,54| 7x2,54 17,78 697,00 7.000
Ostrich 300 152,00 24,70 176,70 95,60 26x2,73| 7x2,12 17,28 612,70 5.730
Oriole | 336.4 170,50 39,80 210,30 107,20| 30x2,69| 7x2,69 18,83 781,30| 7.735
Linnet| 336.4 170,50 27,80 198,30 107,20| 26x2,89| 7x2,25 18,31 687,40 6.375
Merlin| 336.4 170,50 9,40 179,90 107,20 18x3,47| 1x3,47 17,37\ 542,00 3.060
Chicknadee| 397.5 201,40 11,20 212,60 126,70 18x3,77| 1x3,77 18,87 641,50 4.717
Lark | 397.5 201,40 47,00 248,40 126,70 30x2,92| 7x2,92 20,44| 923,30 9.060
Ibis | 397.5 201,40 32,80 234,20 126,70 26x3,14| 7x2,44 19,88 811,70 7.340
Pelican 477 241,70 13,40 255,10 152,00 18x4,14( 1x4,14 20,68 770,90 5.579
Flicker 477 241,70 31,30 273,00 152,00 24x3,58| 7x2,39 21,49 914,10 7.802
Hen 477 241,70 56,40 298,10 152,00 30x3,20| 7x3,20 22,40| 1.108,00| 10.590
Hawk 477 241,70 39,40 298,10 152,00 26x3,44| 7x2,68 21,80 974,90 8.820




EXTRA STRENGTH ALUMINUM CABLE WITH STEEL CORE

Nominal Section

eccion Nominal . A Cable

cooe |G [ | | e SRKOm | gemeer | Vo | s
oDIGo | AWG/ | Aluminum | Steel ToTAL equivalente Cables Digmetro X ‘Z\,l,';,:;, Peso Nominal | "Eesisteticia
MCM (mm?) (mm?) (mm?) (mm?) Aluminum Steel (mm) (Kg/Km) | (Kgf)

Bantam| 13,125 6,65 8,83 15,48 4,18( 3x1,680 4x1,680 5,03 87,80 1.191
Magpie| 20,87 10,58 14,13 24,71 6,65| 3x2,118 4x2,118 6,35 139,70 1.894
Shrike 33,185 16,84 22,45 39,29 10,57 3x2,672 4x2,672 8,03 222,30 2,911
Snipe| 52,77 26,71 35,68 62,39 16,81 3x3,371 4x3,371 10,11 353,60 4.479
Loon| 66,54 33,74| 44,97 78,71 21,20| 3x3,785 4x3,785 11,35| 44590 5.639
Grouse 80 40,52 14,13 54,65 25,49| 8x2,540 1x4,242 9,32 221,10 5.639
Petrel| 101,8 51,61 30,07 81,89 32,51 12x2,339  7x2,339 11,71 376,90 2.361
Minorca| 110,8 56,13 32,77 88,90 35,32 | 12x2,441 7x2,441 12,22 410,30 4.470
Leghorn| 134,6 68,19 39,81 108,00 42,87112x2,690  7x2,690 13,46 498,30 4.866
Guinea 159 80,58 46,92 127,50 50,67(12x2,924 7x2,924 14,63 588,80 5.865
Dotterel| 176,9 89,61 52,29 141,90 56,35|12x3,084 7x3,084 15,42 654,70 6.890
Dorking| 190,8 96,71 56,39 153,10 60,80( 12x3,204 7x3,204 16,03 706,60 7.455
Auk 203 102,80 27,80 130,60 64,71 8x4,046 7x2,248 14,83 498,90 5.060
Brahma| 203,2 103,00 62,40 194,80 64,76 | 16x2,863 19x2,480 18,14| 1.005,00 8.043
Cochin| 211,3 107,10 27,80 169,50 67,34 12x3,371 7x3,371 16,87 782,40 5.060

S0




CAOR ACS ALUMINUM CABLES

) . Equivalent Cable Nominal i

CODE | e |dlominal] cogperecion |swandngumoerarl - Jonen | Wagh, | stenet
copiGo| AWG/ | seccion amies Sameno st temiel
MCM Nominal (mmZ) (mm) (mm) (Kg/Km) (Kgf)
Rose 4 21,16 13,30 7x1,96 5,88 57,8 415
Lily 3 26,66 16,77 7,2,20 6,60 72,7 515
Iris 2 33,63 21,15 7x2,47 7,41 91,9 634
Pansy il 42,40 26,67 7x2,77 8,31 115,7 775
Poppy 1/0 53,48 33,62 7x3,12 9,36 146 939
Aster 2/0 67,41 42,41 7x3,50 10,50 184,1 1.185
Phlox 3/0 85,00 53,50 7x3,93 11,79 232,2 1.435
Oxlip 4/0( 107,30 67,43 7x4,41 13,23 292,7 1.809
Daisy 266.8| 135,18 85,01 7x4,96 14,88 369,3 2.279
Peony 300 152,01 95,59 19x3,19 15,95 417,4 2.671
Tulip 336.4| 170,48 107,21 19x3,38 16,90 467,3 1.994
Canna 397.5| 201,39 126,69 19x3,67 18,35 553,1 3.473
Cosmos 477 241,71 152,01 19x4,02 20,10 663,5 4.081

7 STRAND STEEL GALVANIZED WIRE

Nominal diameter e sa
I s e P e e e
pElIZ;Ycﬁtsrg: &Tlcr::aelrfjgs dl?%gz%a;i%a%: ‘ ap(i%sns;c;o Siemens Martin | High Strenght Extra High
alambre en (mm) SM HS Strength EHS
3/16” 1,58 0,108 862 1.295 1.810
1/4” 2,03 0,180 1.249 2.155 3.017
5/16” 2,64 0,305 2.427 3.629 5.081
3/8” 3,05 0,406 3.153 4.899 6.986
7/16” 3,68 0,593 4.241 6.577 9.435
1/2” 4,20 0,769 5.489 8.528 12.202
9/16” 4,78 0,998 7.121 11.113 15.876
5/8” 5,25 1,209 8.664 13.427 19.233
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