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UTILIZAÇÃO:
Conexão em derivação de condutores de cobre e/ou alumínio à 
chaves  de entrada, barramentos e quadros de distribuição. 
Recomendamos a  aplicação do composto antióxido nas 
superfícies do contato elétrico.

COMPOSIÇÃO:
Corpo, sela, porca e separador em liga de cobre de alta resisCorpo, sela, porca e separador em liga de cobre de alta resistência 
mecânica e condutividade elétrica.

CONDUTORES:
Fios e cabos de cobre e/ou alumínio,
série métrica e AWG/MCM.

ACABAMENTO:
Estanhado eletrolítico. 

CONECTOR PARAFUSO FENDIDO COM SAPATA
BIMETÁLICO | FUNDIDO05|

UTILIZAÇÃO:
Conector para aterramento, fixação em buchas nas 
estruturas do prédio ou em barramentos.

COMPOSIÇÃO:
Corpo, sela e porca fabricados em liga de cobre de alta 
resistência mecânica.

CONDUTORES:
Fios e cabos de cobre ou alumínio, 
série métrica e AWG/MCM.

ACABAMENTO:
Sem acabamento superficial ou 
estanhado eletrolítico.  

Figura 01 Figura 02

CONECTOR PARAFUSO FENDIDO COM RABICHO
FUNDIDO06|

OBS:  * Rosca soberba
Para conector estanhado, substituir a letra F do código por S (ex: PFR008 estanhado = PSR008)
Para conector em bronze, somar 100 ao número do código (ex: PFR008 em bronze = PFR108)





















































1121 LUVA DE EMENDA
... A COMPRESSÃO DE COBRE 

UTILIZAÇÃO: 
A compressão de fios e cabo de cobre.

COMPOSIÇÃO: 
Fabricado em cobre eletrolítico de alta condutividade elétrica e 

resistência mecânica.

CONDUTORES DIMENSÕES (mm) 

CÓDIGO 
cu 

llli file 
mm' mm 

LEC413 6 3,15 18,0 3,97 5,55 

LEC414 10 4,05 20,0 4,40 6,0 

LEC415 16 5,10 30,0 5,8 7,4 

LEC416 25 6,42 35,0 6,98 9,0 

LEC417 35 7,56 39,0 8,0 10,04 

LEC418 50 8,90 43,0 9,53 12,13 

LEC419 70 10,70 48,0 11,3 14,1 

LEC420 95 12,60 49,0 13,07 16,27 

LEC421 120 14,21 52,0 14,8 18,0 

LEC422 150 15,75 54,0 16,3 20,3 

LEC423 185 17,64 55,0 18,20 22,2 

LEC424 240 20,25 67,0 21,30 26,0 

LEC425 300 22,68 74,0 23,60 28,40 

1131 TAMPÃO
... DE ALUMÍNIO 

36 

UTILIZAÇÃO: 
Vedação de tubo IPS, com fixação por pressão, para instalação 

interna ou externa. 

COMPOSIÇÃO: 
Fabricado em alumínio de alta resistência mecânica e corrosão. 

Figuram 

,zu; 

B 

A 

CÓDIGO 0EXTERNO DO 
DIMENSÕES (mm) 

FIGURA 
ELETRODUTO 

lllA 1118 

TAC603 2 3" 71,0 62,5 

TAC604 2 4" 84,0 76,5 

TAC606 1 2 1/2" 84,5 79,0 

TAC608 1 4" 107,0 102,5 

TAC633 1 3" 85,5 80,6 

TAC634 1 4" 189,9 104,0 

*Classe LI Pesada - Norma EB568-ABNT

CONDUTORES: 
Fios e cabos de cobre. 

ACABAMENTO: 
Estanhado eletrolítico. 

A 

ACABAMENTO: 
Alumínio jateado. 

Figura02 
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